
Olje na osnovi topil za vertikalne površine na 
prostem za dom in obrt. Vsebuje modificirane vrste 
olja in je bogat z vezivi. Zelo dobro se vpija in vsebuje 
specialne UV absorberje. Ne vsebuje aromatskih 
topil.
Premaz ščiti pred pojavom modrenja in plesnijo z 
biocidnimi učinkovinam.
PODROČJE UPORABE: Leseni elementi in masiven 
les na prostem npr. lesene hiške, vrtno pohištvo, 
nadstreški, leseni opaži, balkoni, zunanja vrata, itd.
NAČIN NANOSA NE brizgati: mazanje, 
PORABA: 12-15 m²/L
PAKIRANJE: 750 mL, 2.5 L, 10 L

Olje, ki se močno vpije in odbija vodo, namenjen 
za vodoravne lesene površine na prostem (odprte 
pore). Lesove listavcev in iglavcev ščiti pred 
umazanijo in vlago. Specialni mikronizirani 
pigmenti zagotavljajo dobro vremensko 
odpornost in UV obstojnost. Enostaven za 
obdelavo. Ne vsebuje aromatskih topil.
PODROČJE UPORABE: lesene terase
NAČIN NANOSA: mazanje
PORABA: 15 m²/L
PAKIRANJE: 750 mL, 2.5 L

Olje na osnovi topil za obdelavo lesa listavcev in 
tropskih lesov. Dobro se vpija, odlično poživlja videz 
lesa, odbija vodo. Oljna plast se strdi, ko reagira s 
kisikom (oksidativno sušenje).
PODROČJE UPORABE: terase, leseni elementi v 
kopalnicah.
NAČIN NANOSA: Brisanje.
Dobre rezultate dosežemo, če površino
pobrusimo z  brusnim  flisom.
PORABA: ca. 30 m2/L
PAKIRANJE: 1L
STANDARDNI ODTENKI:
Brezbarven, teak

Rahlo tiksotropen proizvod, ki deluje kot čistilo in 
odstranjevalec sivine. Osveži in lesu povrne prvotni 
barvni odtenek (s pomočjo belila). Je biološko 
razgradljiv. Odstranjuje umazanijo in obarvanost 
lesa zaradi kovin. 
PODROČJE UPORABE: Za staran in osivel les, kot 
npr. vrtno pohištvo, terase, lesene
obloge, balkoni.
NAČIN NANOSA: s čopičem, pršilko.
PORABA: ca. 5 m2/L (nerazredčeno)
PAKIRANJE: 1L

 LAZURE, PREMAZI IN OLJA 

Predstavljamo vam linijo lazur, premazov in olj PULLEX podjetja ADLER za zaščito, nego in
vzdreževanje lesa. Proizvodi so glede na svoje specifike namenjeni tako prvi zaščiti lesa na
prostem, kot tudi njegovemu vzdrževanju in obnovi v kasnejših fazah. Odlikujejo jih
odlična odpornost na vremenske vplive, naraven izgled in enostavno nanašanje brez
kapljanja. Na                                           voljo so v osnovnih barvnih paletah, večino
proizvodov                                               pa odlikuje tudi možnost prigmentiranja in
niansiranja                                                  po RAL in NCS lestvici.
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Oznaka COLOR4YOU
označuje artikle, ki jih 
je mogoče niansirati
po RAL in NCS lestvici. 
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CLEAN MULTI REFRESHER

Biocide uporabljajte varno.Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
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PORABA:     8-12m²/L
PAKIRANJE:   750ml, 2.5L, 5L, 20L

PORABA:     10-12m²/L
PAKIRANJE:   750ml, 2.5L, 5L, 20L

NAČIN NANOSA:  mazanje

Univerzalni zaščitni impregnacijski premaz na osnovi topil, z biocidi za zunanjo uporabo.
Ne vsebuje aromatov in kobalta. Zaščita, temeljni in končni premaz v enem. Lazura vsebuje UV filtre, ki 
zagotavljajo, da les ostane dolgo časa dobro zaščiten pred vremenskimi vplivi. S proizvodom lahko 

dosežemo matirane površine, z enakomernim obarvanjem, ki so prijetnega 
naravnega izgleda. Na voljo v petih osnovnih odtenkih.
( palisander, oreh, bor, macesen, hrast )

PODROČJE UPORABE: leseni elementi in masiven les na prostem, npr. 
lesene hiške, lesene obloge, nadstreški, ograje, naoknice, balkoni, itd.

Impregnacijski temeljni premaz za vse Adler premaze, ki so na osnovi topil. Zaščitni impregnacijski 
premaz na osnovi topil z biocidi za les za zunanjo uporabo. Ne vsebuje aromatov in kobalta. Premaz ščiti 
pred pojavom modrenja (B 3802-2 oz. DIN 68800-3, EN 152-1), plesnijo (EN113) in insekti (EN46) z 

biocidnimi učinkovinami.

PODROČJE UPORABE: lesene hiše, nadstreški, lesene obloge, balkoni, 
strešne konstrukcije, okna in zunanja vrata, itd.

NAČIN NANOSA: mazanje, potapljanje, zalivanje. NE brizgati.

PORABA:     8-12m²/L
PAKIRANJE:   750ml, 2.5L, 5L, 20L

Pokrivna pigmentirana impregnacija za les, namenjena za obnovo močno preperelih premazov na 
prostem. Pullex Renovier-Grund izravna in posvetli leseno površino. Proizvod vsebuje topilo, ki ne 
vsebuje aromatov, zato ima blag vonj. Premaz ščiti pred modrenjem in napadom plesni.

PODROČJE UPORABE: Leseni elementi in masiven les v zunanjosti npr. 
lesene hiške, lesene obloge, nadstreški, ograje, naoknice, balkoni, vrata, itd.

NAČIN NANOSA: mazanje. NE brizgati

PORABA:     8-12m²/L
PAKIRANJE:   750ml, 2.5L, 5L, 10L

Tankoslojna lazura, ki ščiti les pred zunanjimi vplivi. Primeren kot nov premaz ali za renovacijo. Lazura za 
les na osnovi topil za zunanjo uporabo. Odlična za obdelavo, ne kaplja, regulira vlago, dobro prodira v 
podlago. Dolg odprti čas omogoča nemoteno barvanje. Specifična svetlobna zaščitna sredstva 
omogočajo dolgotrajno zaščito. Zaradi visoke vsebnosti trdnih delcev je 
okolju prijazna. Nima močnega vonja. Premaz ščiti pred pojavom 
modrenja in plesnijo z biocidnimi učinkovinami.

PODROČJE UPORABE: Leseni elementi in masiven les na prostem npr. 
lesene hiške, lesene obloge, nadstreški, ograje, naoknice, balkoni, 
vrata, itd.

NAČIN NANOSA:  mazanje

Univerzalna, satinirana, pokrivna lazura za les na osnovi alkidnih smol za uporabo na prostem. Zelo 
dobra vremenska obstojnost in paro prepustnost. Lazura je zaradi velike vsebnosti trdnih delcev okolju 
prijazna. Lazura ne vsebuje aromatov in nima izrazitega vonja. Premaz ščiti pred pojavom modrenja in 
plesnijo z biocidnimi učinkovinami.

PODROČJE UPORABE: Leseni elementi in masiven les na prostem npr. 
lesene hiške, lesene obloge, nadstreški, okna, vrata, polkna, itd. Primerna 
za nove premaze, kot tudi za obnovo preperelih premazov na oljni 
osnovi.

NAČIN NANOSA:  mazanje, valjčni nanos

Zaščitna lazura za les na osnovi topil, namenjena za zunanjo uporabo. Omogoča spektakularne, 
bleščeče, kovinske barvne odtenke. Dobro ščiti pred vodo in zagotavlja dolgoročno zaščito pred 
škodljivimi vremenskimi vplivi. Premaz ščiti pred pojavom modrenja in plesnijo z biocidnimi 
učinkovinami.

PODROČJE UPORABE: Leseni elementi in masiven les v zunanjosti npr. 
lesene hiške, lesene obloge, nadstreški, ograje, naoknice, balkoni, vrata, 
itd. Za kovinski efekt še posebej primeren grobo žagan, krtačen in sekan 
les iglavcev.

NAČIN NANOSA: mazanje. NE brizgati

PORABA:     10m²/L
PAKIRANJE:   750ml, 2.5L

PORABA:     8-12m²/L
PAKIRANJE:   750ml, 2.5L

PULLEX IMPRÄGNIER - GRUND

PULLEX RENOVIER - GRUND

PULLEX PLATIN

PULLEX COLOR

PULLEX TOP - LASUR

PULLEX 3 in 1
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